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EN60034 (IEC-DIN) DM1 80 - 400 : Shaftdimensions & Terminal box

Type Poles D E F G DB GD DA EA FA GB DC GF X Y Z
DM1 80 K / G 2 - 10 19j6 40 6 15.5 M6 6 19j6 40 6 15.5 M6 6 102 102 53
DM1 90 S 2 - 12 24j6 50 8 20 M8 7 24j6 50 8 20 M8 7
DM1 90 L
DM1 100 L / Lx 28j6 60 24 M10 28j6 60 24 M10
DM1 112 M 120 127 73
DM1 132 S / Sx 38k6 80 10 33 M12 8 38k6 80 10 33 M12 8
DM1 132 M / Mx
DM1 160 M / Mx 42k6 110 12 37 M16 42k6 110 12 37 M16 147 128 83
DM1 160 L
DM1 180 M 48k6 14 42.5 9 48k6 14 42.5 9
DM1 180 L
DM1 200 L / Lx 2 55m6 16 49 M20 10 48k6 188 208 95
DM1 200 L / Lx 4 - 12 55m6 16 49 M20 10
DM1 225 S 4 - 12 60m6 140 18 53 11
DM1 225 M 2 55m6 110 16 49 10 48k6 14 42.5 M16 9
DM1 225 M 4 - 12 60m6 140 18 53 11 55m6 16 49 M20 10
DM1 250 M 2 216 252 116
DM1 250 M 4 - 12 65m6 58
DM1 280 S 2
DM1 280 S 4 - 12 75m6 20 67.5 12 60m6 140 18 53 11
DM1 280 M 2 65m6 18 58 11 55m6 110 16 49 10
DM1 280 M 4 - 12 75m6 20 67.5 12 60m6 140 18 53 11
DM1 315 S 2 65m6 18 58 11 65m6 58 300 358 197
DM1 315 S 4 - 12 80m6 170 22 71 14 80m6 170 22 71 14
DM1 315 M 2 65m6 140 18 58 11 65m6 140 18 58 11
DM1 315 M 4 - 12 80m6 170 22 71 14 80m6 170 22 71 14
DM1 315 L / Lx 2 65m6 140 18 58 11 65m6 140 18 58 11
DM1 315 L / Lx 4 - 12 80m6 170 22 71 14 80m6 170 22 71 14
DM1 355 M 2 360 487 200
DM1 355 M 4 - 12 100m6 210 28 90 M24 16 100m6 210 28 90 M24 16
DM1 355 L (x/y) 2 80m6 170 22 71 M20 14 80m6 170 22 71 M20 14
DM1 355 L (x/y) 4 - 12 100m6 210 28 90 M24 16 100m6 210 28 90 M24 16
DM1 400 M / L 2 80m6 170 22 71 M20 14 80m6 170 22 71 M20 14 430 485 225
DM1 400 M / L 4 - 12 110m6 210 28 100 M24 18 110m6 210 28 100 M24 18

* Terminal box DM1 355: + 3 x M63x1,5 / ** Terminal box DM1 400: + 7 x M63x1,5

1 x M20x1,5 (PTC)

2 x M32x1,5
1 x M20x1,5 (PTC)

2 x Ø 100mm**

1 x M20x1,5 (PTC)

1 x M20x1,5 (PTC)

with elephant nose

with elephant nose

2 x M63x1,5

2 x Ø 70mm*

1 x M20x1,5 (PTC)

M36

2 x M36

2 x M50x1,5
1 x M20x1,5 (PTC)

M16

M30

M20
1 x M20x1,5 (PTC)

Dimmensions in mm Abmessungen im mm Dimensions en mm Dimensiones en mm

M10

M12

- No -

M8

Eye Bolt IPE *

2 x M40x1,5

2 x M25x1,5

Drive-end shaft Non drive-end shaft Terminal box
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DM1-R 80 - 355 : IM B3 - Terminal box RHS EN60034 (IEC-DIN)

RHSS = Terminal box Right Hand Side; RHS = Klemmenkasten Rechts; RHS = Boîtes à bornes sur le côté à droite; RHS = Caja de bornes derecha

Type Poles A AA AB AC AD B B1 BB C CA D E H HA HB HD K L* LD
DM1-R 80 K / G 2 - 10 125 35 160 160 145 100 - 130 50 85 19j6 40 80 12 36 160 10 280 49
DM1-R 90 S 2 - 12 140 36 180 175 155 140 56 104 24j6 50 90 50 200 315 54
DM1-R 90 L 125 165 340 68
DM1-R 100 L / Lx 160 40 200 200 180 140 175 63 107 28j6 60 100 14 55 240 12 375 80
DM1-R 112 M 190 45 230 220 190 180 70 125 112 15 60 262 400 85
DM1-R 132 S / Sx 216 55 265 260 220 190 89 151 38k6 80 132 18 65 315 465 105
DM1-R 132 M / Mx 178 230 153 505 124
DM1-R 160 M / Mx 254 65 315 315 265 210 260 108 175 42k6 110 160 20 81 385 15 608 138
DM1-R 160 L 254 305 652 160
DM1-R 180 M 279 70 350 360 280 241 315 121 213 48k6 180 22 105 420 690 166
DM1-R 180 L 279 350 215 730
DM1-R 200 L / Lx 2 318 390 400 310 305 370 133 207 55m6 200 25 85 475 19 760 92
DM1-R 200 L / Lx 4 - 12
DM1-R 225 S 4 - 12 356 75 435 450 335 286 149 230 60m6 140 225 28 110 535 810 100
DM1-R 225 M 2 311 395 55m6 110 805
DM1-R 225 M 4 - 12 60m6 140 835
DM1-R 250 M 2 406 80 485 485 375 349 445 168 248 250 30 120 570 24 910 105
DM1-R 250 M 4 - 12 65m6
DM1-R 280 S 2 457 85 545 550 405 368 490 190 282 280 35 142 660 985 108
DM1-R 280 S 4 - 12 302 75m6 1005
DM1-R 280 M 2 419 540 276 65m6 1030
DM1-R 280 M 4 - 12 306 75m6 1060
DM1-R 315 S 2 508 120 630 625 530 406 570 216 413 65m6 315 45 110 750 28 1180 100
DM1-R 315 S 4 - 12 80m6 170 1210
DM1-R 315 M 2 457 508 680 421 65m6 140 1290
DM1-R 315 M 4 - 12 80m6 170 1320
DM1-R 315 L / Lx 2 65m6 140 1290
DM1-R 315 L / Lx 4 - 12 80m6 170 1320
DM1-R 355 M 2 610 730 700 615 500 560 750 254 566 355 52 970 1555
DM1-R 355 M 4 - 12 100m6 210 1595
DM1-R 355 L (x/y) 2 560 630 496 80m6 170 1555
DM1-R 355 L (x/y) 4 - 12 100m6 210 1595
DM1-R 400 M / L 2
DM1-R 400 M / L 4 - 12
* DM1-HE 100 : L = 435 / DM1-HE 112 : L = 450

Dimmensions in mm Abmessungen im mm Dimensions en mm Dimensiones en mm
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EN60034 (IEC-DIN) DM1-L 80 - 355 : IM B3 - Terminal box LHS
LHSS = Terminal box Left Hand Side; LHS = Klemmenkasten Links; LHS = Boîtes à bornes sur le côté à gauche; LHS = Caja de bornes izquierda

Type Poles A AA AB AC AD B B1 BB C CA D E H HA HB HD K L* LD
DM1-L 80 K / G 2 - 10 125 35 160 160 145 100 - 130 50 85 19j6 40 80 12 36 160 10 280 49
DM1-L 90 S 2 - 12 140 36 180 175 155 140 56 104 24j6 50 90 50 200 315 54
DM1-L 90 L 125 165 340 68
DM1-L 100 L / Lx 160 40 200 200 180 140 175 63 107 28j6 60 100 14 55 240 12 375 80
DM1-L 112 M 190 45 230 220 190 180 70 125 112 15 60 262 400 85
DM1-L 132 S / Sx 216 55 265 260 220 190 89 151 38k6 80 132 18 65 315 465 105
DM1-L 132 M / Mx 178 230 153 505 124
DM1-L 160 M / Mx 254 65 315 315 265 210 260 108 175 42k6 110 160 20 81 385 15 608 138
DM1-L 160 L 254 305 652 160
DM1-L 180 M 279 70 350 360 280 241 315 121 213 48k6 180 22 105 420 690 166
DM1-L 180 L 279 350 215 730
DM1-L 200 L / Lx 2 318 390 400 310 305 370 133 207 55m6 200 25 85 475 19 760 92
DM1-L 200 L / Lx 4 - 12
DM1-L 225 S 4 - 12 356 75 435 450 335 286 149 230 60m6 140 225 28 110 535 810 100
DM1-L 225 M 2 311 395 55m6 110 805
DM1-L 225 M 4 - 12 60m6 140 835
DM1-L 250 M 2 406 80 485 485 375 349 445 168 248 250 30 120 570 24 910 105
DM1-L 250 M 4 - 12 65m6
DM1-L 280 S 2 457 85 545 550 405 368 490 190 282 280 35 142 660 985 108
DM1-L 280 S 4 - 12 302 75m6 1005
DM1-L 280 M 2 419 540 276 65m6 1030
DM1-L 280 M 4 - 12 306 75m6 1060
DM1-L 315 S 2 508 120 630 625 530 406 570 216 413 65m6 315 45 110 750 28 1180 100
DM1-L 315 S 4 - 12 80m6 170 1210
DM1-L 315 M 2 457 508 680 421 65m6 140 1290
DM1-L 315 M 4 - 12 80m6 170 1320
DM1-L 315 L / Lx 2 65m6 140 1290
DM1-L 315 L / Lx 4 - 12 80m6 170 1320
DM1-L 355 M 2 610 730 700 615 500 560 750 254 566 355 52 970 1555
DM1-L 355 M 4 - 12 100m6 210 1595
DM1-L 355 L (x/y) 2 560 630 496 80m6 170 1555
DM1-L 355 L (x/y) 4 - 12 100m6 210 1595
DM1-L 400 M / L 2
DM1-L 400 M / L 4 - 12
* DM1-HE 100 : L = 435 / DM1-HE 112 : L = 450

Dimmensions in mm Abmessungen im mm Dimensions en mm Dimensiones en mm
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DM1 80 - 400 : IM B35 EN60034 (IEC-DIN)

Type Poles A AA AB AC B B1 BB C CA D E H HA HD K L* LA LD Flange
DM1 80 K / G 2 - 10 125 35 160 160 100 - 130 50 85 19j6 40 80 12 225 10 280 12 100 FF 165
DM1 90 S 2 - 12 140 36 180 175 140 56 104 24j6 50 90 245 315 105
DM1 90 L 125 165 340 120
DM1 100 L / Lx 160 40 200 200 140 175 63 107 28j6 60 100 14 280 12 375 13 130 FF 215
DM1 112 M 190 45 230 220 180 70 125 112 15 305 400 14 145
DM1 132 S / Sx 216 55 265 260 190 89 151 38k6 80 132 18 355 465 165 FF 265
DM1 132 M / Mx 178 230 153 505 185
DM1 160 M / Mx 254 65 315 315 210 260 108 175 42k6 110 160 20 425 15 608 15 212 FF 300
DM1 160 L 254 305 652 235
DM1 180 M 279 70 350 360 241 315 121 213 48k6 180 22 460 690 240
DM1 180 L 279 350 215 730
DM1 200 L / Lx 2 318 390 400 305 370 133 207 55m6 200 25 510 19 760 17 185 FF 350
DM1 200 L / Lx 4 - 12
DM1 225 S 4 - 12 356 75 435 450 286 149 230 60m6 140 225 28 555 810 20 FF 400
DM1 225 M 2 311 395 55m6 110 805
DM1 225 M 4 - 12 60m6 140 835
DM1 250 M 2 406 80 485 485 349 445 168 248 250 30 625 24 910 22 207 FF 500
DM1 250 M 4 - 12 65m6
DM1 280 S 2 457 85 545 550 368 490 190 282 280 35 685 985 215
DM1 280 S 4 - 12 302 75m6 1005
DM1 280 M 2 419 540 276 65m6 1030
DM1 280 M 4 - 12 306 75m6 1060
DM1 315 S 2 508 120 630 625 406 570 216 413 65m6 315 45 845 28 1180 257 FF 600
DM1 315 S 4 - 12 80m6 170 1210
DM1 315 M 2 457 508 680 421 65m6 140 1290
DM1 315 M 4 - 12 80m6 170 1320
DM1 315 L / Lx 2 65m6 140 1290
DM1 315 L / Lx 4 - 12 80m6 170 1320
DM1 355 M 2 610 730 700 500 560 750 254 566 355 52 1555 25 285 FF 740
DM1 355 M 4 - 12 100m6 210 1595
DM1 355 L (x/y) 2 560 630 496 80m6 170 1555
DM1 355 L (x/y) 4 - 12 100m6 210 1595
DM1 400 M / L 2 686 810 860 710 800 1100 280 791 80m6 170 400 45 35 1850 360 FF 940
DM1 400 M / L 4 - 12 826 110m6 210 1925
* DM1-HE 100 : L = 435 / DM1-HE 112 : L = 450

Dimmensions in mm Abmessungen im mm Dimensions en mm Dimensiones en mm
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EN60034 (IEC-DIN) DM1 80 - 280 : IM B5

Type Poles AC D DA E EA HD L* LA LC LD M N P S T
DM1 80 K / G 2 - 10 160 19j6 19j6 40 40 245 280 12 324 100 165 130j6 200 4Ø12 3.5
DM1 90 S 2 - 12 175 24j6 24j6 50 50 252 315 368 105
DM1 90 L 340 393 120
DM1 100 L / Lx 200 28j6 28j6 60 60 290 375 13 438 130 215 180j6 250 4Ø15 4
DM1 112 M 220 310 400 14 464 145
DM1 132 S / Sx 260 38k6 38k6 80 80 363 465 548 165 265 230j6 300
DM1 132 M / Mx 505 588 185
DM1 160 M / Mx 315 42k6 42k6 110 110 425 608 15 721 212 300 250j6 350 4Ø19 5
DM1 160 L 652 745 235
DM1 180 M 360 48k6 48k6 448 690 803 240
DM1 180 L 730 843
DM1 200 L / Lx 2 400 55m6 48k6 503 760 17 873 185 350 300h6 400
DM1 200 L / Lx 4 - 12 55m6
DM1 225 S 4 - 12 450 60m6 140 555 810 20 923 400 350h6 450 8Ø19
DM1 225 M 2 55m6 48k6 110 805 918
DM1 225 M 4 - 12 60m6 55m6 140 835 948
DM1 250 M 2 485 645 910 22 1023 207 500 450h6 550
DM1 250 M 4 - 12 65m6
DM1 280 S 2 550 664 985 1101 215
DM1 280 S 4 - 12 75m6 60m6 140 1005 1150
DM1 280 M 2 65m6 55m6 110 1030 1145
DM1 280 M 4 - 12 75m6 60m6 140 1060 1205
DM1 315 S 2 600 550h6 660 8Ø24 6
DM1 315 S 4 - 12
DM1 315 M 2
DM1 315 M 4 - 12
DM1 315 L / Lx 2
DM1 315 L / Lx 4 - 12
DM1 355 M 2 740 680 800 8Ø24
DM1 355 M 4 - 12
DM1 355 L (x/y) 2
DM1 355 L (x/y) 4 - 12
DM1 400 M / L 2 940 880 1000 8Ø28
DM1 400 M / L 4 - 12
* DM1-HE 100 : L = 435 / DM1-HE 112 : L = 450 DM1 315 - 400 not allowed in IM B5

Dimmensions in mm Abmessungen im mm Dimensions en mm Dimensiones en mm

FF 600

Flange
FF 165

FF 215

FF 400

FF 500

FF 265

FF 300

FF 350

FF 740

FF 940
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DM1-R 80 - 315 : IM B35 - Terminal box RHS EN60034 (IEC-DIN)

RHSS = Terminal box Right Hand Side; RHS = Klemmenkasten Rechts; RHS = Boîtes à bornes sur le côté à droite; RHS = Caja de bornes derecha

Type Poles A AA AB AC AD B B1 BB C CA D E H HA HB HD K L* LD Flange
DM1-R 80 K / G 2 - 10 125 35 160 160 145 100 - 130 50 85 19j6 40 80 12 36 160 10 280 49 FF 165
DM1-R 90 S 2 - 12 140 36 180 175 155 140 56 104 24j6 50 90 50 200 315 54
DM1-R 90 L 125 165 340 68
DM1-R 100 L / Lx 160 40 200 200 180 140 175 63 107 28j6 60 100 14 55 240 12 375 80 FF 215
DM1-R 112 M 190 45 230 220 190 180 70 125 112 15 60 262 400 85
DM1-R 132 S / Sx 216 55 265 260 220 190 89 151 38k6 80 132 18 65 315 465 105 FF 265
DM1-R 132 M / Mx 178 230 153 505 124
DM1-R 160 M / Mx 254 65 315 315 265 210 260 108 175 42k6 110 160 20 81 385 15 608 138 FF 300
DM1-R 160 L 254 305 652 160
DM1-R 180 M 279 70 350 360 280 241 315 121 213 48k6 180 22 105 420 690 166
DM1-R 180 L 279 350 215 730
DM1-R 200 L / Lx 2 318 390 400 310 305 370 133 207 55m6 200 25 85 475 19 760 92 FF 350
DM1-R 200 L / Lx 4 - 12
DM1-R 225 S 4 - 12 356 75 435 450 335 286 149 230 60m6 140 225 28 110 535 810 100 FF 400
DM1-R 225 M 2 311 395 55m6 110 805
DM1-R 225 M 4 - 12 60m6 140 835
DM1-R 250 M 2 406 80 485 485 375 349 445 168 248 250 30 120 570 24 910 105 FF 500
DM1-R 250 M 4 - 12 65m6
DM1-R 280 S 2 457 85 545 550 405 368 490 190 282 280 35 142 660 985 108
DM1-R 280 S 4 - 12 302 75m6 1005
DM1-R 280 M 2 419 540 276 65m6 1030
DM1-R 280 M 4 - 12 306 75m6
DM1-R 315 S 2 508 120 630 625 530 406 570 216 413 65m6 315 45 110 750 28 1180 100 FF 600
DM1-R 315 S 4 - 12 80m6 170 1210
DM1-R 315 M 2 457 508 680 421 65m6 140 1290
DM1-R 315 M 4 - 12 80m6 170 1320
DM1-R 315 L / Lx 2 65m6 140 1290
DM1-R 315 L / Lx 4 - 12 80m6 170 1320
DM1-R 355 M 2 610 730 700 615 500 560 750 254 566 355 52 970 1555 FF 740
DM1-R 355 M 4 - 12 100m6 210 1595
DM1-R 355 L (x/y) 2 560 630 496 80m6 170 1555
DM1-R 355 L (x/y) 4 - 12 100m6 210 1595
DM1-R 400 M / L 2
DM1-R 400 M / L 4 - 12
* DM1-HE 100 : L = 435 / DM1-HE 112 : L = 450

Dimmensions in mm Abmessungen im mm Dimensions en mm Dimensiones en mm
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EN60034 (IEC-DIN) DM1-L 80 - 315 : IM B35 - Terminal box LHS
LHSS = Terminal box Left Hand Side; LHS = Klemmenkasten Links; LHS = Boîtes à bornes sur le côté à gauche; LHS = Caja de bornes izquierda

Type Poles A AD B B1 C D E H HB HD L* LA LD M N P S T Flange
DM1-L 80 K / G 2 - 10 125 145 100 - 50 19j6 40 80 36 160 280 12 49 165 130j6 200 4Ø12 3.5 FF 165
DM1-L 90 S 2 - 12 140 155 56 24j6 50 90 50 200 315 54
DM1-L 90 L 125 340 68
DM1-L 100 L / Lx 160 180 140 63 28j6 60 100 55 240 375 13 80 215 180j6 250 4Ø15 4 FF 215
DM1-L 112 M 190 190 70 112 60 262 400 14 85
DM1-L 132 S / Sx 216 210 89 38k6 80 132 65 315 465 105 265 230j6 300 FF 265
DM1-L 132 M / Mx 178 505 124
DM1-L 160 M / Mx 254 260 210 108 42k6 110 160 81 385 608 15 138 300 250j6 350 4Ø19 5 FF 300
DM1-L 160 L 254 652 160
DM1-L 180 M 279 280 241 121 48k6 180 105 420 690 166
DM1-L 180 L 279 730
DM1-L 200 L / Lx 2 318 305 305 133 55m6 200 85 475 760 17 92 350 300h6 400 FF 350
DM1-L 200 L / Lx 4 - 12
DM1-L 225 S 4 - 12 356 335 286 149 60m6 140 225 110 535 810 20 100 400 350h6 450 8Ø19 FF 400
DM1-L 225 M 2 311 55m6 110 805
DM1-L 225 M 4 - 12 60m6 140 835
DM1-L 250 M 2 406 365 349 168 250 120 570 910 22 105 500 450h6 550 FF 500
DM1-L 250 M 4 - 12 65m6
DM1-L 280 S 2 457 400 368 190 280 142 660 985 108
DM1-L 280 S 4 - 12 75m6 1005
DM1-L 280 M 2 419 65m6 1030
DM1-L 280 M 4 - 12 75m6
DM1-L 315 S 2 508 555 406 216 65m6 315 110 750 1180 100 600 550h6 660 8Ø24 6 FF 600
DM1-L 315 S 4 - 12 80m6 170 1210
DM1-L 315 M 2 457 508 65m6 140 1290
DM1-L 315 M 4 - 12 80m6 170 1320
DM1-L 315 L / Lx 2 65m6 140 1290
DM1-L 315 L / Lx 4 - 12 80m6 170 1320
DM1-L 355 M 2 610 500 560 254 355 970 1555 25 740 680 800 8Ø24 FF 740
DM1-L 355 M 4 - 12 100m6 210 1595
DM1-L 355 L (x/y) 2 560 630 80m6 170 1555
DM1-L 355 L (x/y) 4 - 12 100m6 210 1595
DM1-L 400 M / L 2
DM1-L 400 M / L 4 - 12
* DM1-HE 100 : L = 435 / DM1-HE 112 : L = 450

Dimmensions in mm Abmessungen im mm Dimensions en mm Dimensiones en mm
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DM1 80 - 160 : IM B34 EN60034 (IEC-DIN)

Flange mesurements see DM1 80 - 160 : IM B14

Type Poles A AA AB AC B BB C CA D DA E EA H HA HD K L* LC LD
DM1 80 K / G 2 - 10 125 35 160 160 100 130 50 85 19j6 19j6 40 40 80 12 225 10 280 324 100
DM1 90 S 2 - 12 140 36 180 175 140 56 104 24j6 24j6 50 50 90 245 315 368 105
DM1 90 L 125 165 340 393 120
DM1 100 L / Lx 160 40 200 200 140 175 63 107 28j6 28j6 60 60 100 14 280 12 375 438 130
DM1 112 M 190 45 230 220 180 70 125 112 15 305 400 464 145
DM1 132 S / Sx 216 55 265 260 190 89 151 38k6 38k6 80 80 132 18 355 465 548 165
DM1 132 M / Mx 178 230 153 505 588 185
DM1 160 M / Mx 254 65 315 315 210 260 108 175 42k6 42k6 110 110 160 20 425 15 608 721 212
DM1 160 L 254 305 652 745 235
* DM1-HE 100 : L = 435 / DM1-HE 112 : L = 450

DM1 80 - 160 : IM B14 EN60034 (IEC-DIN)

M N P S T M N P S T
DM1 80 K / G 2 - 10 160 19j6 19j6 40 40 225 280 324 100 100 80j6 120 M6 3 130 110j6 160 M8 3,5
DM1 90 S 2 - 12 175 24j6 24j6 50 50 245 315 368 105 115 95j6 140 M8
DM1 90 L 340 393 120
DM1 100 L / Lx 200 28j6 28j6 60 60 280 375 438 130 130 110j6 160 3,5 165 130j6 200 M10
DM1 112 M 220 305 400 464 145
DM1 132 S / Sx 260 38k6 38k6 80 80 355 465 548 165 165 130j6 200 M10 215 180j6 250 M12 4
DM1 132 M / Mx 505 588 185
DM1 160 M / Mx 315 42k6 42k6 110 110 425 608 721 212 215 180j6 250 M12 4 265 230j6 300 M12 5
DM1 160 L 652 745 235
* DM1-HE 100 : L = 435 / DM1-HE 112 : L = 450

M12

M12

M10

M8

Dimmensions in mm Abmessungen im mm Dimensions en mm Dimensiones en mm

- No -

Dimmensions in mm Abmessungen im mm Dimensions en mm Dimensiones en mm

E EA HD L* LC LD

- No -

Small Flange (B14S) Large Flange (B14L)
Type Poles AC D DA Eye Bolt

Eye Bolt

M10

M8
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EN60034 (IEC-DIN) DM1-R 80 - 160 : IM B34 - Terminal box RHS
RHSS = Terminal box Right Hand Side; RHS = Klemmenkasten Rechts; RHS = Boîtes à bornes sur le côté à droite; RHS = Caja de bornes derecha

Flange mesurements see DM1 80 - 160 : IM B14

Type Poles A AA AB AC AD B BB C CA D DA E EA H HA HB HD K L* LC LD
DM1-R 80 K / G 2 - 10 125 35 160 160 145 100 130 50 85 19j6 19j6 40 40 80 12 36 160 10 280 324 49
DM1-R 90 S 2 - 12 140 36 180 175 155 140 56 104 24j6 24j6 50 50 90 50 200 315 368 54
DM1-R 90 L 125 165 340 393 68
DM1-R 100 L / Lx 160 40 200 200 180 140 175 63 107 28j6 28j6 60 60 100 14 55 240 12 375 438 80
DM1-R 112 M 190 45 230 220 190 180 70 125 112 15 60 262 400 464 85
DM1-R 132 S / Sx 216 55 265 260 220 190 89 151 38k6 38k6 80 80 132 18 65 315 465 548 105
DM1-R 132 M / Mx 178 230 153 505 588 124
DM1-R 160 M / Mx 254 65 315 315 265 210 260 108 175 42k6 42k6 110 110 160 20 81 385 15 608 721 138
DM1-R 160 L 254 305 652 745 160
* DM1-HE 100 : L = 435 / DM1-HE 112 : L = 450

EN60034 (IEC-DIN) DM1-L 80 - 160 : IM B34 - Terminal box LHS
LHSS = Terminal box Left Hand Side; LHS = Klemmenkasten Links; LHS = Boîtes à bornes sur le côté à gauche; LHS = Caja de bornes izquierda

Flange mesurements see DM1 80 - 160 : IM B14

Type A AA AB AC AD B BB C CA D DA E EA H HA HB HD K L* LC LD
DM1-L 80 K / G 2 - 10 125 35 160 160 145 100 130 50 85 19j6 19j6 40 40 80 12 36 160 10 280 324 49
DM1-L 90 S 2 - 12 140 36 180 175 155 140 56 104 24j6 24j6 50 50 90 50 200 315 368 54
DM1-L 90 L 125 165 340 393 68
DM1-L 100 L / Lx 160 40 200 200 180 140 175 63 107 28j6 28j6 60 60 100 14 55 240 12 375 438 80
DM1-L 112 M 190 45 230 220 190 180 70 125 112 15 60 262 400 464 85
DM1-L 132 S / Sx 216 55 265 260 220 190 89 151 38k6 38k6 80 80 132 18 65 315 465 548 105
DM1-L 132 M / Mx 178 230 153 505 588 124
DM1-L 160 M / Mx 254 65 315 315 265 210 260 108 175 42k6 42k6 110 110 160 20 81 385 15 608 721 138
DM1-L 160 L 254 305 652 745 160
* DM1-HE 100 : L = 435 / DM1-HE 112 : L = 450

M12

M12

Dimmensions in mm Abmessungen im mm Dimensions en mm Dimensiones en mm

M8

M10

- No -
Eye Bolt

M10

M8

Dimmensions in mm Abmessungen im mm Dimensions en mm Dimensiones en mm

- No -
Eye Bolt
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DM1 80 - 400 : IM V1 EN60034 (IEC-DIN)

Type Poles AC D E HD L* LM* LA LD M N P S T
DM1 80 K / G 2 - 10 160 19j6 40 225 280 305 12 100 165 130j6 200 4Ø12 3.5
DM1 90 S 2 - 12 175 24j6 50 245 315 345 105
DM1 90 L 340 370 120
DM1 100 L / Lx 200 28j6 60 280 375 410 13 130 215 180j6 250 4Ø15 4
DM1 112 M 220 305 400 450 14 145
DM1 132 S / Sx 260 38k6 80 365 465 510 165 265 230j6 300
DM1 132 M / Mx 505 550 185
DM1 160 M / Mx 315 42k6 110 445 608 660 15 212 300 250j6 350 4Ø19 5
DM1 160 L 652 705 235
DM1 180 M 360 48k6 480 690 750 240
DM1 180 L 730 790
DM1 200 L / Lx 2 400 55m6 530 760 840 17 185 350 300h6 400
DM1 200 L / Lx 4 - 12
DM1 225 S 4 - 12 450 60m6 140 575 810 905 20 400 350h6 450 8Ø19
DM1 225 M 2 55m6 110 805 910
DM1 225 M 4 - 12 60m6 140 835 935
DM1 250 M 2 485 635 910 1005 22 207 500 450h6 550
DM1 250 M 4 - 12 65m6
DM1 280 S 2 550 725 985 1110 215
DM1 280 S 4 - 12 75m6 1005 1130
DM1 280 M 2 65m6 1030 1155
DM1 280 M 4 - 12 75m6 1060 1185
DM1 315 S 2 625 65m6 865 1180 1340 257 600 550h6 660 8Ø24 6
DM1 315 S 4 - 12 80m6 170 1210 1370
DM1 315 M 2 65m6 140 1290 1450
DM1 315 M 4 - 12 80m6 170 1320 1480
DM1 315 L / Lx 2 65m6 140 1290 1450
DM1 315 L / Lx 4 - 12 80m6 170 1320 1480
DM1 355 M 2 700 970 1555 1695 25 285 740 680 800 8Ø24
DM1 355 M 4 - 12 100m6 210 1595 1740
DM1 355 L (x/y) 2 80m6 170 1555 1695
DM1 355 L (x/y) 4 - 12 100m6 210 1595 1740
DM1 400 M / L 2 860 80m6 170 1150 1850 2150 360 940 880 1000 8Ø28
DM1 400 M / L 4 - 12 110m6 210 1925 2220
* DM1-HE 100 : L = 435, LM = 470 / DM1-HE 112 : L = 450, LM = 497

FF 300

Dimmensions in mm Abmessungen im mm Dimensions en mm Dimensiones en mm
Flange
FF 165

FF 215

FF 265

FF 600

FF 350

FF 400

FF 500

FF 940

FF 740
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EN60034 (IEC-DIN) DM1 400Lx - 560 : IM B3

Type X Y Z
DM1 400 Lx / Ly 430 545 250
DM1 400 Lx / Ly
DM1 450 M / Mx 660 770 300
DM1 450 M / Mx
DM1 450 L / Lx / Ly
DM1 450 L / Lx / Ly
DM1 500 M
DM1 500 L / Lx
DM1 560 M
DM1 560 L / Lx

Type Poles A AA AB AC B B1 B2 BB C D E F G GD H HA HD K L LD
DM1 400 Lx / Ly 2 686 160 810 865 710 800 900 1120 280 80m6 170 22 71 400 45 1100 35 1880 362
DM1 400 Lx / Ly 4 - 12 110m6 210 28 100 1925
DM1 450 M / Mx 2 800 225 980 1035 900 1000 1120 1495 95m6 170 25 86 450 1310 2360 440
DM1 450 M / Mx 4 - 12 120m6 210 32 109 2400
DM1 450 L / Lx / Ly 2 95m6 170 25 86 2360
DM1 450 L / Lx / Ly 4 - 12 120m6 210 32 109 2400
DM1 500 M 900 180 1080 1095 1120 - - 1600 315 140m6 250 36 128 500 65 1365 42 2520 412
DM1 500 L / Lx
DM1 560 M 1000 210 1170 1195 1400 1680 355 160m6 300 40 147 560 76 1480 2650 410
DM1 560 L / Lx
* Terminal box DM1 400: + 7 x M63x1,5

Eyebolt

4 - 12

Dimmensions in mm Abmessungen im mm Dimensions en mm Dimensiones en mm

Poles
2

4 - 12
2

4 - 12

7 x M63x1,5
1 x M20x1,5 (PTC)

2

Dimensions in mm Abmessungen im mm
IPE

2 x Ø 100mm*
1 x M20x1,5 (PTC)
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DM1 400Lx - 560 : IM B35 EN60034 (IEC-DIN)

Type X Y Z
DM1 400 Lx / Ly 430 545 250
DM1 400 Lx / Ly
DM1 450 M / Mx 660 770 300
DM1 450 M / Mx
DM1 450 L / Lx / Ly
DM1 450 L / Lx / Ly
DM1 500 M
DM1 500 L / Lx
DM1 560 M
DM1 560 L / Lx

Type Poles A AA AB B B1 B2 C D E H HA K L LD M N P S T
DM1 400 Lx / Ly 2 686 160 810 710 800 900 280 80m6 170 400 45 35 1880 362 940 880 1000 8Ø28 6
DM1 400 Lx / Ly 4 - 12 110m6 210 1925
DM1 450 M / Mx 2 800 225 980 900 1000 1120 95m6 170 450 2360 440
DM1 450 M / Mx 4 - 12 120m6 210 2400
DM1 450 L / Lx / Ly 2 95m6 170 2360
DM1 450 L / Lx / Ly 4 - 12 120m6 210 2400
DM1 500 M 900 180 1080 1120 - - 315 140m6 250 500 65 42 2520 412 1080 1000 1150 8Ø28 6
DM1 500 L / Lx
DM1 560 M 1000 210 1170 1400 355 160m6 300 560 76 2650 410 1180 1120 1250 8Ø28 7
DM1 560 L / Lx
* Terminal box DM1 400: + 7 x M63x1,5

Dimensions in mm Abmessungen im mm
IPE

2 x Ø 100mm*
1 x M20x1,5 (PTC)

7 x M63x1,5
1 x M20x1,5 (PTC)

2

Dimmensions in mm Abmessungen im mm Dimensions en mm Dimensiones en mm

Poles
2

4 - 12
2

4 - 12

Eyebolt

4 - 12
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EN60034 (IEC-DIN) DM1 400Lx - 560 : IM V1

Type Poles AC D E H HD L LM M N P S T X Y Z
DM1 400 Lx / Ly 2 865 80m6 170 400 1275 1880 2230 940 880 1000 8Ø28 6 430 545 250
DM1 400 Lx / Ly 4 - 12 110m6 210 1925 2275
DM1 450 M / Mx 2 1035 95m6 170 450 1536 2360 2710 660 770 300
DM1 450 M / Mx 4 - 12 120m6 210 2400 2750
DM1 450 L / Lx / Ly 2 95m6 170 2360 2710
DM1 450 L / Lx / Ly 4 - 12 120m6 210 2400 2750
DM1 500 M 1095 140m6 250 500 1576 2520 2870 1080 1000 1150 8Ø28 6
DM1 500 L / Lx
DM1 560 M 1195 160m6 300 560 1681 2650 3000 1180 1120 1250 8Ø28 7
DM1 560 L / Lx
* Terminal box DM1 400: + 7 x M63x1,5

Dimmensions in mm Abmessungen im mm Dimensions en mm Dimensiones en mm

2 x Ø 100mm*
1 x M20x1,5 (PTC)

7 x M63x1,5
1 x M20x1,5 (PTC)

IPEEyebolt
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DM1-PAD 71 - 225 : PAD-Mounted EN60034 (IEC-DIN)

Type Poles A B C D E F G H HD K K in L LD X XA IPE
DM1-PAD 71 K / G 2 - 6 20 90 45 14j6 30 5 11 71 142 8 x M12 15 215 90 50 35 M20x1,5
DM1-PAD 80 K / G 2 - 10 22 55 19j6 40 6 15,5 80 160 18 240 110 82 60
DM1-PAD 90 S 2 - 12 24 61 24j6 50 8 20 90 170 8 x M16 23 258 90
DM1-PAD 90 L 73,5 283
DM1-PAD 100 L / Lx 28 100 83 28j6 60 8 24 100 195 23 319 130
DM1-PAD 112 M 65 112 265 8 x M20 20 335 153 90 75 M25x1,5
DM1-PAD 132 S / Sx 140 89 38k6 80 10 33 132 307 24 400 175
DM1-PAD 132 M / Mx 440
DM1-PAD 160 M / Mx 30 156 135 42k6 110 12 37 160 320 8 x M12 8 530 169 126 102 M32x1,5
DM1-PAD 160 L 200 575
DM1-PAD 180 M 45 221 150 48k6 14 42,5 180 360 8 x M16 30 635 -
DM1-PAD 180 L
DM1-PAD 200 L / Lx 2 - 224 173 55m6 16 49 200 410 8 x M30 36 675 - 160 M40x1,5
DM1-PAD 200 L / Lx 4 - 12
DM1-PAD 225 S 4 - 12 - 224 175 60m6 140 18 53 225 510 8 x M36 55 700 -
DM1-PAD 225 M 2 - 188 55m6 110 16 49 695 -
DM1-PAD 225 M 4 - 12 - 60m6 140 18 53 725 -

Dimmensions in mm Abmessungen im mm Dimensions en mm Dimensiones en mm

marked with U1 V1 W1 U2 V2 W2
6 leads+1 gr/ye earthing lead

A

HD
HD

D
G X

F

LD

E C
L

B

X

K
K-in

15
0c
m

X

X

XA

XA
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Type Amp. L B H S T
DM1 80 15 60 57 29 50 M5
DM1 90
DM1 100
DM1 112 25 75 65 36 65 M5
DM1 132
DM1 160 60 90 80 46,5 75 M6
DM1 180
DM1 200
DM1 225 100 110 100 57 95 M8
DM1 250
DM1 280 200 140 125 72 119 M10
DM1 315 400 M12
DM1 355 750 110 216 M16
DM1 400 1400 290 290 70 260 M16
DM1 450 1500 550 550 M16
DM1 500
DM1 560

Type Poles Du Di B K Material
DM1 80 2 - 10 100 19,2 26 5 Plastic
DM1 90 2 135 24,2 35 5 Plastic
DM1 90 4 - 12 155 24,2 40 7 Plastic
DM1 100 2 155 28,2 40 5 Plastic Type Poles Du Di B K Material
DM1 100 4 - 12 155 28,2 40 7 Plastic DM1-HE 80 2 - 6
DM1 112 2 155 28,2 40 5 Plastic DM1-HE 90 2
DM1 112 4 - 12 185 28,2 45 7 Plastic DM1-HE 90 4 - 6
DM1 132 2 185 38,2 45 5 Plastic DM1-HE 100 2
DM1 132 4 - 12 200 38,2 50 7 Plastic DM1-HE 100 4 - 6
DM1 160 2 220 43 60 5 Plastic DM1-HE 112 2 135 24,2 35 5 Plastic
DM1 160 4 - 12 290 43 70 7 Plastic DM1-HE 112 4 - 6 155 24,2 40 7 Plastic
DM1 180 2 - 4 240 52 90 5 Plastic DM1-HE 132 2 155 28,2 40 5 Plastic
DM1 180 6 - 12 290 52 90 9 Plastic DM1-HE 132 4 - 6 185 28,2 45 7 Plastic
DM1 200 2 260 58 90 5 Plastic DM1-HE 160 2 185 38,2 45 5 Plastic
DM1 200 4 - 12 300 58 90 9 Plastic DM1-HE 160 4 - 8 185 38,2 45 5 Plastic
DM1 225 2 265 58 100 5 Plastic DM1-HE 180 2 - 4 185 38,2 45 5 Plastic
DM1 225 4 - 12 370 58 90 9 Plastic DM1-HE 180 6 - 8 200 38,2 50 7 Plastic
DM1 250 2 270 63 110 5 Plastic DM1-HE 200 2 220 43 60 5 Plastic
DM1 250 4 - 12 380 63 110 9 Plastic DM1-HE 200 4 - 8 220 43 60 5 Plastic
DM1 280 2 280 68 110 5 Plastic DM1-HE 225 2 220 43 60 5 Plastic
DM1 280 4 - 12 400 68 130 9 Plastic DM1-HE 225 4 - 8 240 52 90 5 Plastic
DM1 315 2 280 80 110 5 Plastic DM1-HE 250 2 260 58 90 5 Plastic
DM1 315 4 - 12 510 90 130 8 Plastic DM1-HE 250 4 - 8 265 58 100 5 Plastic
DM1 355 2 325 80 120 9 Cast Iron DM1-HE 280 2 240 52 90 5 Plastic
DM1 355 4 - 12 510 90 130 8 Cast Iron DM1-HE 280 4 - 8 300 58 90 9 Plastic
DM1 400 2 Cast Iron DM1-HE 315 2
DM1 400 4 - 12 550 105 120 13 Cast Iron DM1-HE 315 4 - 8
DM1 450 2 Cast Iron DM1-HE 355 2
DM1 450 4 - 12 Cast Iron DM1-HE 355 4 - 8
DM1 500 4 - 12 Cast Iron DM1-HE 400 2
DM1 560 4 - 12 Cast Iron DM1-HE 400 4 - 8

Dimensions in mm Abmessungen im mm

DM1 80 - 560 : Terminal board; Klemmenbrett; Boite a bornes; Place de bornes

Dimensions in mm Abmessungen im mm

Ø 260

Dimensions in mm Abmessungen im mm

DM1 80 - 560 : Fan; Lüfter

W2
U2

V2

U1
V1

W1

L

B

H

S T

K B

D
i

D
u



X0 X1/2 Xmax

2 670 610 550
4 730 650 590
6 830 750 680
8 920 820 750
2 740 660 590

The following table give the permissible radial forces in Newton, assuming zero axial force ** and standard ball 4 800 710 630
bearings. In case of higher radial force than given in the table an enforced bearing should be ordered. The values are 6 920 810 730
based on normal conditions at 50Hz and calculated at 20.000 working hours for the two pole motors and 40.0000 8 1010 890 800
working hours for 4,6 and 8 pole motors. For 60Hz the value must be reduced by 10% For two-speed motors, the 2 1030 920 820
values have to be based at the higher speed. 4 1110 990 890

6 1270 1130 1020
Zulässige horizontale und vertikale Radialkräfte ( FR ). 8 1400 1240 1120
Die Tabellen mit den zulässigen radialen Kräften in Newton gehen aus von einer Situation ohne axiale Kräfte 2 1490 1330 1200
(axiale Kraft "0")**, und standard Kugellagerung im Motor. Bei höheren Radialkräften als in die Tabellen genannt 4 1600 1430 1290
müssen Rollenlager (NU) eingesetzt werden. Die Daten basieren auf 50Hz und 20.000 Betriebsstunden bei 2 poligen 6 1840 1640 1480
Motoren und 40.000 Betriebsstunden bei 4 - 6 und 8-poligen Motoren. Bei 60 Hz Betrieb müssen die Daten mit 10% 8 2020 1800 1630
reduziert werden. Für mehrpolige Ausführungen sollte man sich auf höhere Umdrehungsstufen orientieren. 2 2160 1900 1690

4 2330 2040 1820
Forces radiales admissibles pour moteurs horizontaux et verticaux (FR) 6 2670 2340 2080
Le tableaux ci-contre donne les forces radiales admissibles exprimées en Newton, en supposant l'absence de forces 8 2940 2570 2290
axiales** et des roulements à bille standards. Dans le cas ou de forces radiales plus importantes que celles qui 2 2800 2440 2170
figurent dans le tableau, il y a lieu d'utiliser des roulements renforcés. Les valeurs sont basées sur des conditions 4 3000 2630 2330
normales d'utilisation à 50Hz et calculées pour 20,000 heures pour les moteurs 2 pôles et 40.000 heures pour les 6 3440 3010 2670
moteurs 4, 6 et 8 pôles. Pour les moteurs 60 Hz, les valeurs doivent être réduites de 10%. En ce qui concerne les 8 3850 3410 3060
moteurs multi-vitesses, les valeurs doivent être baseés sur la vitesse la plus èlevèe. 2 3930 3500 3150

4 4240 3770 3390
Fuerza radial (FR) permisible 6 4890 4390 3980
Las siguientes tablas estipulan las fuerzas radiales permitidas en Newton, sin fuerza axial** y rodamientos de bolas 8 5380 4830 4380
estandar. En caso de que la fuerza radial sea mayor que la descrita en l as tablas serìa necesario un rodamiento 2 4480 4050 3700
reforzado. Los valores estàn tomados en condiciones normales a 50Hz y calculados para motores de dos polos 4 4820 4360 3980
a 20.000 horas de trabajo y para motores 4, 6 y 8 polos a 40.000 horas de trabajo. A 60Hz deben reducirse los valores 6 5520 5000 4560
en un 10%. Para motores de dos velocidades los valores deben tomarse a mayor velocidad. 8 6080 5500 5020

2 5000 4540 4160
Pulley diameter; Riemenscheibendurchm.; Diamétre de la poulie; Diámetro de polea 4 5360 4720 4210
- when the desired bearing life has been determined, the minimum pulley diameter can be 6 6180 5480 4920
calculated with the following formule: 8 6750 5940 5310

- Wenn die gewünschte Lagerlebensdauer bestimmt ist, kann der minimale Riemenscheibendurchmesser 2 5680 5100 4620
nach folgender Formel berechnet werden: 4 6120 5490 4980

- Lorsque la durée de vie souhaitée pour le roulement a ètè déterminée, le diametre minimum 6 7000 6280 5700
de la poulie peut être calculé avec la formule ci-dessous: 8 7710 6920 6270

- Una vez establecida la duración deseada del rodamiento, el diámetro minimo permisible 2 5620 5080 4640
de la polea puede ser calculado, conociendo la fuerza aplicada FR según fórmula. 4 7790 7050 6430

D = diameter of the pulley (mm) 6 8920 8060 7360
PN = power of the motor (kW) 8 9820 8880 8100
nN = motor rated speed (r/min) 2 7370 6840 6390
k = belt tension factor, k=2 - 2.5 for V-belts 4 9150 8370 7720
FR(x) = permissible radial force (N) 6 10480 9590 8830

8 11530 10550 9720
D= diamétre de la poulie (mm) D= Riemenscheibendurchmesser (mm) D= diàmetro de la polea (mm) 2 16330 15390 8730
PN= puissance du moteur (kW) PN= Nennleistung des Motors (kW) PN = potencia del motor (kW) 4 28300 25860 14290
nN= vitesse nominale du moteur (tpm) nN= Nenndrehzahl (U/min) nN= velocidad del motor (r/min) 6 32400 29600 16350
k= facteur de tension de la courreie k= Riemenspannungsfaktor k= factor de tensado. Un valor usaul para 8 35660 32580 18000
k= 2 - 2.5 pour les courroies trapézoidales k= 2 - 2.5 für Keilriemen correos trapezoidales es 2 - 2.5 2
FR(x)= force radiale admissible (N) FR(x)= zulässige Radialkraft (N) FR(x)= fuerza radial permisible según valores 4 33730 31140 19280

de la tabla para aplication en el eje (N). 6 38610 35650 22070
8 42500 39240 24290

* = standard motors with enforced bearing arrangement * = Los motores estandar estan equipados con 2
** in case FA and FR apply both contact Dutchi Motors BV. rodamientos de rodillo. 4
* = Die Motoren sind standard mit verstärkter Lagerung versehen. ** En el caso de applicaciòn simultànea de 6
** Wenn FA und FR gleichzeitig auftreten bitte Dutchi Motors BV. kontaktieren fuerzas radiales (FR) y axiales(FA) consultar 8
* = Les moteurs standards son èquippés avec roulements NU con Dutchi Motors BV.

** si des forces radiales FR et des forces axiales FA s'appliquent ensemble, veuillez contacter Dutchi Motors BV.

400*

Permissible radial loads for horizontal and vertical "DM1" motors

mm

315

160

180

200

225

nN * FR (Xo / X1/2 / Xmax)

N

132

355*

250

280

450*

D =

Maximum radial force (FR)

size pole

80

1.9 * 107 * k * PN

90

100

112
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motor IM B3 motor IM V1

size pole B3 B3 V1 V1
Fpressure Fpull Fpressure Fpull

2 380 380 400 360
4 470 470 490 450
6 590 590 620 560
8 620 620 650 595
2 440 440 470 410
4 550 550 600 510
6 620 620 680 460
8 640 640 700 580
2 610 610 670 570
4 750 750 840 710
6 880 880 970 820

The following table gives the permissible axial forces in Newton, assuming zero 8 895 895 970 845
radial force**. In this case motor should be ordered with standard ball bearings. In 2 1220 1220 1300 1170
case of higher axial force than given in the table an angular contact bearing should 4 1440 1440 1520 1370
be ordered. The values are based on normal conditions at 50 Hz and calculated at 6 1650 1650 1740 1580
20.000 working hours for two pole motors and 40.000 hours for 4,6 and 8 pole 8 1780 1780 1880 1710
motors. At 60Hz the values must be reduced by 10%. For two-speed motors, 2 1500 1500 1620 1430
the values have to be based at the higher speed. 4 1780 1780 1970 1610
Fpressure is calculated for a fixed bearing at the DE. 6 1820 1820 2000 1660

8 1920 1920 2100 1760
Zulässige horizontale und vertikale Axialkräfte (FA) 2 1650 1650 1950 1350
Die Daten sind berechnet bei radialer Kraft "0"**. In diesen Fall sollten die Motoren 4 2100 2100 2470 1720
mit standard Rillenkugellagern bestellt werden. Übersteigen die Werte die 6 2450 2450 2800 2050
Tabellenwerte, sollten Schrägkugellager zum Einsatz kommen. 8 2650 2650 3050 2210
Die Daten basieren auf 50Hz und 20.000 Betriebsstunden bei 2 poligen Motoren 2 2100 2100 2450 1720
und 40.000 Betriebsstunden bei 4 - 6 und 8-poligen Motoren. Bei 60 Hz Betrieb 4 2600 2600 3200 2000
müssen die Daten mit 10% reduziert werden. Für mehrpolige Ausführungen sollte 6 2900 2900 3510 2280
man sich auf höhere Umdrehungsstufen orientieren. 8 3170 3170 3780 2550
Fpresurre ist berechnet mit antriebsseitigem Festlager. 2 2400 2400 2940 1840

4 3120 3120 3850 2390
Charges axiales admissibles pour moteurs horizontaux et verticaux. (FA) 6 3480 3480 4350 2610
Le tableaux ci-contre donne les forces axiales admissibles, exprimées en 8 3950 3950 4810 3090
Newton, en l'absence de force radiale**; dans ces cas, le moteur sera commandè 2 2720 2720 3420 2020
avec des roulements à billes standards. Dans le cas de force axiale plus 4 3480 3480 4370 2590
importante que celle qui figure au tableaux, un roulement à contact angulaire 6 3890 3890 5040 2820
sera commandé Les valeurs sont basées sur des conditions normales 8 4330 4330 5330 3330
d'utilisation à 50Hz et calculées pour 20,000 heures pour les moteurs 2 pôles 2 3100 3100 3940 2260
et 40,000 heures pour les moteurs 4, 6 et 8 pôles. Pour les moteurs 60 Hz, 4 3900 3900 5000 2800
les valeurs doivent être réduites de 10%, en ce qui concerne les moteurs 6 4450 4450 5570 3230
multi-vitesses, les valgurs doivent être basèes sur la vitesse la plus élevée. 8 4980 4980 6380 3580
Fpressure est calculée en tenant compte d'un roulement fixe coté attaque. 2 5300 3100 6500 2100

4 6300 4400 7800 3000
Fuerza axial (FA) permisible (horizontal y vertical) 6 6700 4300 7900 2900
Las siguientes tablas estipulan las fuerzas axiales permitidas en Newton sin 8 7100 5020 9100 3520
fuerza radial**. En cuyo caso debe solicitarse el motor con rodamientos de bolas. 2 5900 3800 8000 2000
Si la fuerza axial es mayor que la descrita en las tablas debe solicitarse un 4 7100 5100 10700 3150
rodamiento de bolas de contacto angular. Los valores estàn tomados en 6 7600 5800 11800 3500
condiciones normales a 50Hz y calculados para motores de dos polos a 20 000 8 8100 6300 12500 4400
horas de trabajo y para motores de 4, 6 y 8 polos a 40 000 horas de trabajo. 2 6100 1850 14000 800
A 60Hz los valores deben reducirse en un 10%. Para motores de dos 4 9800 3900 18300 2500*
velocidades los valores deben tomarse a mayor velocidad. 6 10500 4700 20700 3500*
Fpresiòn se calcula para un rodamiento fijado axial en lado acoplamiento. 8 12500 6000 21500 3600*

2
4 11200 3900 18500 1600*

* = data calculated on 20.000 workings hours 6 12500 4800 19500 2200*
** in case FR and FA apply both contact Dutchi Motors BV. 8 12800 4950 21500 2900*
* = bei 20.000 Betriebsstunden 2
** Wenn FR und FA gleichzeitig auftreten bitte Dutchi Motors BV kontaktieren 4
* = a 20.000 heures de operation 6
** si des forces radiales FR et des forces axiales FA s'appliquent ensemble, veuillez contacter Dutchi Motors BV. 8
* = a 20.000 horas de operaciòn

**si las fuerzas radiales FR y las fuerzas axiales FA se aplican juntas, contactar con Dutchi Motors BV.

Permissible axial loads for horizontal and vertical "DM1" motors

80

160

180

Maximum axial force (FA)
N

90

100

112

132

450

200

250

280

315

355

400

225
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Dutchi Motors B.V.
Van Oldenbarneveldtstraat 85a
NL-6828 ZN Arnhem, the Netherlands

P.O. Box 5390
NL-6802 EJ Arnhem, the Netherlands

Tel.	 : +31-(0)26-3541 600
Fax	 : +31-(0)26-3541 650
@mail	: dutchi.motors@dutchi.nl
Web	 : www.dutchi.com

Chamber of Commerce at Arnhem (NL), reg. no. 09.02.37.67

Power is our commodity, the world is our market !
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ATEX 100A Ex II3G,
Zone 2 EEx nA II T3 IP55

ATEX 100A Ex II3D,
Zone 22 T125°C IP55

dutchi.motors@dutchi.nl

Dutchi Motors B.V.
Van Oldenbarneveldtstraat 85A
NL - 6828 ZN ARNHEM
The Netherlands
Chamber of Commerce at Arnhem, No. 09.02.37.67

Herby declares that:

Three phase asynchronous squirrel cage motors series:
DMA2 - Aluminium, frame size 56 till 132 (0,06kW till 11,0kW)
DM1 - Cast Iron, frame size 80 till 450 (0,18kW till 1400kW)

Are in conformity with the provisions of the following directive:

ATEX of 23 - 03 - 1994: 94/9/EC

And harmonized norms:

IEC 60034
EN 50014
EN 50021

The machines must not be put into service until the machinery into wich they
have been incorperated have been declared in conformity with the Machinery directive.

Arnhem,

Dutchi Motors B.V.

dr. T. Bienemann MBA President

EC - Declaration of Conformity - Zone 2

20080217

17-02-2008

ATEX 100A Ex II3G, Zone 2
EEx nA II T3 IP55

dutchi.motors@dutchi.nl

Dutchi Motors B.V.
Van Oldenbarneveldtstraat 85A
NL - 6828 ZN ARNHEM
The Netherlands
Chamber of Commerce at Arnhem, No. 09.02.37.67

Herby declares that:

Three phase asynchronous squirrel cage motors series:
DMA2 - Aluminium, frame size 56 till 132 (0,06kW till 11,0kW)
DM1 - Cast Iron, frame size 80 till 450 (0,18kW till 1400kW)

Are in conformity with the provisions of the following directive:

ATEX of 23 - 03 - 1994: 94/9/EC

And harmonized norms:

IEC 60034
EN 50014
EN 50281

The machines must not be put into service until the machinery into wich they
have been incorperated have been declared in conformity with the Machinery directive.

Arnhem,

Dutchi Motors B.V.

dr. T. Bienemann MBA President

EC - Declaration of Conformity - Zone 22

20080217

17-02-2008

ATEX 100A Ex II3D, Zone 22
T125°C IP55
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